
KRATOS 3 ESSIEUX 

Modèle

60 Ton

KRATOS 4 ESSIEUX 80 Ton

Dimensions
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GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.

SEMIREMORQUE DE TRANSPORT DE MACHINES - 3 ESSIEUX

SEMIREMORQUE DE TRANSPORT DE MACHINES - 4 ESSIEUX
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CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GALUCHO

Siège de Galucho
São João das Lampas | Sintra | Portugal

Poids Brut Autorisé

Distributeur officiel:

Illustrations et données techniques fournies à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées 
sans préavis.

Galucho est une entreprise familiale portugaise créée en 1920 et située à São João das Lampas.

De la production d’outils et d’ustensiles manuels pour l’agriculture à la production de machines agricoles, la 
croissance de Galucho a été remarquable et nous sommes rapidement devenus une marque de référence en 
matière d’équipements agricoles, reconnue pour la qualité et la durabilité des produits que nous fabriquons. 

Sur la base des connaissances acquises, de l’ingénierie et de notre technologie propriétaire, nous avons 
également assisté à la croissance du secteur des équipements de transport, avec lequel nous répondons aux 
besoins de transport de différents types de marchandises.

Avec plus de 100 ans d’activité, Galucho est actuellement spécialisée dans la fabrication d’équipements pour 
l’agriculture et le transport de marchandises et dispose de pôles de production au Portugal (São João das 
Lampas et Albergaria) et de quelques partenaires stratégiques pour la distribution de ses équipements sur les 
marchés internationaux, ayant déjà exporté tout au long de son histoire dans plus de 100 pays.

13.00m x 2.55 / 2.75 / 3.00m

13.00m x 2.55 / 2.75 / 3.00m



SPÉCIFICATIONS STANDARD

TREUIL HYDRAULIQUE

BOÎTE À EXTINCTEUR

RAMPES ARRIÈRE ARTICULÉES

ACCROCS D'ARRIMAGE

LARGEUR SUPPLÉMENTAIRE: 2.75m OR 3.00m

ESSIEUX SAF OU BPW A/ AUTOGUIDÉ

RAMPES D'ACCÈS À L'ENCOLURE

DIMENSIONS: 13.00m x 2.55 / 2.75 / 3.00m

CAPACITÉ: 3 ESSIEUX - 60 TON / 4 ESSIEUX - 80 TON

FOND DE FEUILLE ANTIDÉRAPANT 4-6mm ET BOIS

3 ESSIEUX - 13 ROUES 245/70 R17.5
4 ESSIEUX - 17 ROUES 245/70 R17.5

1ER ESSIEU RELEVABLE

RAMPES ARRIÈRE COMMANDE HYDRAULIQUE

EBS 2S-2M

ESSIEUX SAF 12 TONNES

RÉSERVOIR D'EAU 30LTRS

BOÎTE À OUTILS

ÉLARGISSEURS TÉLESCOPIQUES

GARDE-BOUE EN TÔLE

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

EBS 2S-2m

ESSIEUX SAF 12TON AVEC
LE 1ER RELEVABLE

RAMPES ARRIÈRE COMMANDE
HYDRAULIQUE

BOÎTE À OUTILS

3 ESSIEUX - 13 ROUES 245/70 R17.5
4 ESSIEUX - 17 ROUES 245/70 R17.5
(AVEC ROUE DE SECOURS)

RÉSERVOIR D'EAU 30LTRS

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

FOND DE FEUILLE ANTIDÉRAPANT 
4-6MM ET BOIS

CAPACITÉ: 3 ESSIEUX - 60 TON / 4 ESSIEUX - 80 TON 
DIMENSION: 13,00m x 2,55 / 2,75 / 3,00m / ABAISSÉE:: 9,20m

ÉLARGISSEURS TÉLESCOPIQUES

GARDE-BOUE EN TÔLE


