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DERREGADORES DE DISCOS LIGEIROS
SULCADORES DE DISCOS LIGEROS
BILLONEUSES À DISQUES LÉGERS

LIGHT DISC RIDGERS

Chassi:
• Montagem fácil e rápida nos 3 
pontos. 
• Quadro em estrutura tubular.
Cabeçote:
• Munhões CAT. II.
• Cabeçote em chapa de aço quinada 
aparafusado ao quadro.
Corpos:
• Modelos de 2, 3 e 4 corpos com 
regulação individual de largura.
• Regulação de altura de trabalho de 
0,53 a 0,77 m.

Chassis:
• Montage facile et rapide sur les 3 
points.
• Bâti avec structure tubulaire.
Potence d’attelage:
• Axes d’attelage CAT II.
• Pivot en plaque d’acier plié viser au 
bâti.
Corps:
• Modèles de 2, 3 et 4 corps avec 
règlement individuel de largeur.
• Règlement de hauteur de travail de 
0,53 à 0,77 m.

Chasis: 
• Montaje fácil y rápido en los 3 
puntos. 
• Cuadro en estructura tubular.
Pivote: 
• Muñones CAT. II. 
• Pivote en chapa de acero quinada 
atornillado al cuadro.
Cuerpos: 
• Modelos de 2, 3 y 4 cuerpos con 
regulación individual de anchura.
• Regulación de altura de trabajo de 
0,53 a 0,77 m.

Frame:
• Easy and fast attachment with 3 
points linkage.
• Frame with a tubular structure.
Headstock:
•  Link pins CAT II.
• Headstock in bent steel plates 
bolted to the frame.
Bodies:
• 2, 3 and 4 bodies with individual 
width adjustment.
• Working height adjustment from 
0,53 to 0,77 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

CÓDIGO

CODE

MODELOS
MODÈLES
MODELS

Nº DE CORPOS
Nº DE CUERPOS

Nº DE CORPS
N. OF BODIES

Nº LINHAS
Nº LÍNEAS
Nº LIGNES

N. OF LINES

LARGURA DE TRABALHO
ANCHURA DE TRABAJO
LARGEUR DE TRAVAIL

WORKING WIDTH
(m)

PESO
POIDS

WEIGHT
(kg)

POTÊNCIA RECOMENDADA
PUISSANCE RECOMMANDÉE

RECOMMENDED POWER
(CV)

291460000 DL-2 2 1 1,5 68 35

291470000 DL-3 3 1 1,5 80 45

291480000 DL-4 4 1 1,7 95 50


